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Pszczyna 20'18-06-06

sPRAWozDANlE z ełołŃ NR sB/5o659/o6/2o18

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

I Umowa z dnia: 2018-01-23 nr 50/2018/RK, numer systemowy 1 8003600

Zleceniodawca lD:3515

Podstawa realizacii

obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badań: dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami
opis próbek

Nr laboratoryjny
nrńhki

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

Próbka:

069453/05/2018 WodocĘg publiczny w Kłopoczynie
SieĆ tuvL I

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny
próbki

Dane zwiazane z pobieraniem próbek

Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

069453/05/2018 2018-05-28, godz. 08:20 Łukasz Michalski - Pzedstawiciel
Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19a58:2007 (A)

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Banła: brak Mętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: i zgoonle z narmonog ramem

Data reiestracii w laboratorium Data rozpoczecia badań Data zakończenia badań
20 1 8-05-28, godz. 17'.20 2018-05-28 201 8-06-04

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrzeŻeń

- SGS F,:j:!.ta Sp. z o. o.
01-2"l8 Warszew:r' łrl. Jańa Kazimiórza 3

f{ti}.i860005608
Labłi.łtc lł*m Środowiskowe

-^ E'n'ilnll;.iunt' Heallh & saf"-ły
43_20i' F:ził.':.la, ul' Cieszynska 52a

to,. 32.t4sź500; fax: 32 4472Ol2
"11-

Sporządził:
mgr inz. Natalia -Bulińska

,'t , l,
fiłłLłłsł'^

Specjalista ds.'projektow środowiskowych

oryginał potwierdzony Własnoręcznym podpisem hl.'
: Lokal:l'łJt!
i f:;;,-;.'','ł .i'j 2l)i: a'j;':|Ż!]r5a1.] !ż;i t ł;j3 ]2 ;;:.r:ij']l]

'li 
:.i.] $ i|i: (:j],!l']'v.] :] : i:]Łj ]i' l!]li Żi!|

I ..r.,,'r. J.' i,lll t'!,:r.'i!.r1.!- !irr t , lii j: ia! ,li;|il

: .j.'|/i.: ' 7]ł;ń: 1''j.]lljł.] ].ii i ";|]:j] f:]] 1;;];

I ..1! :12 r/ili lal:'
t/, _nźJ ai1 l:]|] ;i]:.i

f - li rr ,1;,1 1i,'P

{ -;itr i/:J! lJlr'
ź.,\!(}j ó:.l ]ł\'|\

:

'..'
:

]'i]ł':'i.. l],]l ]'':

fultrlbu''l| ]lił S{:S Gluup lSGS SA'

j')i)..11/r j.::1 :',i,ri:,,:,!rtl!r 1 rlirrl.



Strona nr 2/6

sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/5o659/o6/2o18
Pszczyna 2018-06-06

iooo (r\a/
I

l

j Magnez (Mg)
{
l

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewnośó
razszerzona

\(
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o
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6
=NŁ
f

Dopuszczalne
wańości 1r.ros

wskźników069453/05/2018

Chlor wolny mgl KJ-t-s.7-27 (A),(ZPS) < 0,05 TE BS < 0,3 2) i 3) z.1c

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,3 !0,2 TE BS 6,5 _ 9,5 6) i e) z.lc

stężenie chloramlny mgl KJ-t-s.4-21 0 (A),(ZPS) < 0,04 TE BS < O,S 2) z.1c

Przewodność elektryczna ] lS/cm
właściwa (PE\ńĄ w temp. 25"C ,

PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 630 163 TE BS < 2500 6) r 10) z.lc

Chrom (Cr) I vg/l
1

PN-EN tSO 17294-2.2016-11
(A)(zPS)

< 4,0 PS BS ś50

ołolv (Pb) 1 psn PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 1,0 PS BS < 10 4) z. 18

Kadm (Cd) pg/l PN-EN tSO 17294-2.2016-11
(A),(ZPS)

< 0,30 PS BS <5

Miedz (Cu) mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPs)

0,0029 r0,0003 PS BS < 2,0 4) t s) z.1B

RtęĆ (Hg) pg/l PN-EN tSO 12846.2012,
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)

< 0,050 PS BS ś1

Sód (Na) mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

7,89 i0,79 PS BS Ś 200

Magnez (Mg) mS/l ,

,

PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPs)

15,2 13,1 PS BS 7 - j2S 6) z.1D

Glin (Aluminium) pgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< 10,0 PS BS ś 200

Mangan (Mn) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

500 150 PS BS Ś50

Zelazo (Fe) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

195 _20 PS BS ś 200

Nikiel (Ni) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< 5,0 PS BS <20a)z 1B

Arsen (As) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 1,0 PS BS Ś 10

Srebro (Ag) mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< 0,0020 PS BS <o.o1 7)i8) Ż1D

Selen (Se) ps/l ,

,

PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A) (ZPS)

< 2,0 PS BS ś 10

Antymon (Sb) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A)(zPS)

< 1,0 PS BS <Ą

Bor (B) mdl PN-EN ISO 17294-2:201 6-11 < 0,050 PS Bs Ś 1,0

i Siarczany (SOo2';

.^i Chlorki (Cl)

Fluorki (F-) mdl so llrj)c-l'źcji3 (,ĄXZPs-'- 
_-* _-ożó-- . - _;o,o5

:Twardoścogólna ':, ng j leru_lso6O59:1999(A),(ZPs) | sąz 
' 
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'UtlenialnoŚÓzKMnoo(lndeks : msll 1 ;nru-rNlSo8467:2001 (A),(ZPS) ', l,sa ',, to,2ł jes1as'', <511)z1C 
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l Ps ; Bs ] Ś 50', '''"
Azotyny (NOr-) 1 mgtl tso 15sr;1'zo13 ( )tztrf'

i psll i jPru-eru BO 14403-2:2012
, I t.-..--^.

węglowodorów aromatycznych 
1

(V\^/\/A)

KJ-r-5.4-94 (A) (ZPS)

l-...---....-..--.,.,- , . .

].-9'!9ię! y!ly|y
I Suma trichloroetenu i
I

I tetrachloroetenu
'1 ,2-Dichloroetan PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)i < 'l ,0

,Trichlorometan (Chloroform)

B.-"dbhbr"r"t* mdl
Trihalometany - ogÓłem (suma THM) pg/l

4,4'-DDE (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO6468:2002 (A)(ZPS) 1 . O,OZO

beta-HCH (Pestycyd) ,pN-EN tso 6468:2002 (A) (zps) | < o,ozo
gamma-HcH (Lindan) (Pestycyd) | ttr

delta-HCH (Pestycyd) pg/l I 
'PN-EN 

ISO 6468:2002 (A),(ZPS) : < 0,020*-**-*-"*',-*-**-ry
Aldryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) < O,O2O

i Endryna (Pestycyd) pg/l PN-EN rSO 6468.2002 (A),(ZPS) I < 0,020

, I l9-" lrvg 9 ! 9 ryj v. .!19 :!y9v-9 )

I lzodryna (Pestycyd)
,PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) , < 0.020

|) , lł9/l ,Tl\-El\lovoqoo.Zuuz(f\r|(Zrol <U,vzv , - ,ro;ÓJl sU'lU ]

< 0.030 2) z. lD

< 0,015 2) z 1D

<1003)i10)z1B

< 0,10 6) i

BS < 0,10 6) i 7) z.1B

<0,106)]7)Ż

Ps Bs "" Śo1!*oi';i;lb'_',eloo, >U, lU l,-----,- . ."--, . - .

Ps]BSi sO,tO6)i7)z18 :

..-.--.,,. .-.,-......- )
PSIBS I <O,OSO6)i7)zlB

PS BS <O,1O6)izr zrB

'' us!| | ]erv-rrv lso6468:'óó2 (^i''źns)':"";O'on-:- - -*7Ps",.;:,Bs7:-e,offff;,);rll|il l, -=,Y:Y.*-l,,l, l

Ps:BSI sO.tO6) i7)z1B 
:

:PS:BS l sOtO6)i7)218

Bs ] Ś 0,030pg/l : IPN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) , < 0,020 ,

'Endosulfan alfa (l) (Pest'

Endosulfan beta (ll) (Pestycyd) p,gtt

' lVletnk<vchlnr 1pcctvnv.l\ ', ,,all ] :prv_prv lq.) A/rAa''nn' lrt lzoqi , - 
^-;;--'':---"-*-*-*'*:pŚ-:;{7 

. ń ln oll}j ..ib .

,

PS:

Pentachlorobenzen (Pestycyd)
' 
Ps : Bs ] Ś 0''l0 6) 7) z'1B 

a

Heksachlorobenzen (Pestycyd) ; pgA I 
'PN-EN 

ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020
PS BS <O.5O6i '8r/rBSuma pestycydów pg/l PN-EN ISO 6468:2002 '"" < 0,40 <0,506) i8) z18

temperatu rze 22C!2C, 68!4h

Liczba enterokoków kałowych

.YejgksyęhIo|!?e:tygy'q) . - -- llsl| . .PN'ENllo6ł68,!002'nl:!ZPs) - 1o,o-2o -'.' -o:.BS Śo.1o6',jl,.a
Pentachlorobenzen(Pestvcvd) ] uo/l : :pru-pN1506468:2002(A)rZPs) ': .aazn , - --':PślBs:" ;il'j|ol;ii)'ia"'.
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Oznaczany parametr Jednostka ldenĘ1fikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona

{
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o

=iI

6:oN
o
f

Dopuszczalne
wańości 1ruos1

wskźników069453/05/2018

Liczba bakterii grupy coli jtk/100m1 PN-EN ISO
9308-1 :201 4-1 2+ A1 :201 7 -04
(A),(ZPS)

0 PS BS 0 rl'

Liczba Escherichia coli itk/100m1 PN-EN ISO
9308- 1 :20 1 4-1 2+ A1 :20 1 7 -04
iA) 17PS\

0 PS BS 0

itU100ml _ liczba jednostek twozących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07 .12'2017r ' w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
po2.2294)

o' .'f,t":,.r*ł ff 
'lf; 

#"*; 3; .. Ni.r,.JB600O56OB
labsretc].lum środowlskowe

.,_ł'?:Jl;[f;ł : i i:: ł fr"j;y,, 
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Parametr powinien byc uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wańość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie Wzbogaconej ditlenkiem Węgla Wańośc
minimalna może byc nższa.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami Dopuszczalne stężenie Wolnego
chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transpońu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0'5 mg/l.

Wańośc stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otzymanej odpowiednią metodą
pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej
spożywanej przez konsumentów, z uwzgĘdnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężeń;
Wańośc dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany banivy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.
Nie więcej nŹ 30 mgil magnezu, jeŹeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy nższej zawańości siarczanów
dopuszczalne stężenie magnezu wynosi '125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych _ oznacza, że jest pożądana dla
zdrowia ludzkiego' ale nie nakłada obowiązku uzupelniania minimalnej zawańości podanej w niniejszym załączniku przez
przedsĘbiorstwo wodociągowo-kanalizacyj ne.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeŹeli materiały i Wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierają dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wańości dla ciepłej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego może Wynosić do 0'05 mg/l.

W przeliczeniu na węglan wapnia; wańość zalecana ze względów zdrowotnych _ oznacza, że jest to wańość pożądana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania, przez przedsĘbiorstwo wodociągowo_kanalizacyjne'
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleŻy dąŻyć do osiągnĘcia Wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) W Wodzie po uzdatnieniu, Akceptowalna pzez konsumentów i

bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wańość iego parametru W Wodzie W kranie konsumenta - do1 5 mg PUl; Akceptowalna pzez konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Nie musi być oznaczany, jśli badane jest oWo.
W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia nŹszej wańości
Wańość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten' benzo(ghi)perylen'
indeno(1,2,3-cd)piren.
Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) orazich pochodne'metabolity' a także produkty ich rozkładu i reakcji.
Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę.
Wańośc stosuje się do kaŹdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny' heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 ug/|.
Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takŹe produkty pochodne (m'in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takŻe produkty ich rozkładu i reakcji.
Należy oznaczac jedynie te pestycydy, ktÓrych występowania W wodzie moŹna oczekiwać W danej strefie zaopatrzenia w wodę.
Suma pestycydÓw oznacza sumę poszczególnych pestycydóW wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.
Zaleca się' aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała''

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- 2O0 jtk 11 ml w kranie konsumenta.
W punkcie czerpalnym u konsumenta jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami
W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dązyc sĘ do osiągnięcia nższej wartoŚci. Trihalometany - ogółem
(suma THM) - wańość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).
Wańość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; oznaczana w temperatuęe25"C
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami'
Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPL)/l00 ml należy Wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z $ 21 ust. 4
rozporządzenia.
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwoŚci korozyjnych wody.
Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wańości w nawiasach kwadratowych oznaczają'' stężenie azotanóW (No.) i azotynów
(No') w mg/l. Stężenie azotynóW w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie
może przekraczać wartości 0' 1 0 mg/l.

7)i8)z1D

9) z.1D

7) 2.1C, A"

s) 2.1C, A-

7 rrr,r"
I

3) z.1B

9) z.1B

6) i 7') z.1B

6) i 8) z.1B

2) z.1C

2) z.lc

3) i 10) z.1B

1) z.1B

E) i 10) z.1c

2) z.1D

1) z.1C

6) z.1C

5) z.1C

2) z.1B
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4) Ż. 18

2) z. 1D

Wartosć stosuje sĘ do próbki wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi otrzymanej odpowiednią metodą
pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatyvvna dla średniej tygodniowej
spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotMałych wzrostów stężeń.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli Woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.

Norma/procedura badawcza Data, weĘa i/lub informacje dodatkowe

KJ-t-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia28.04.2015
KJ-l-5.4-97 (") Procedura Badawcza weĄa 07 z dnia 28.04.201 5 (Suma wielopierścieniowych węglowodorów

aromatycznych (\'vWA) jako suma stężeń związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno('1,2,3-cd)piren)

KJ.t-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017
PN-EN ISO '1030'l :2002 ("i") Suma trihalometanóW (THM) jako suma stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochlormetan. tribromometan
PN-EN ISO 6468:2002 ('') Suma pestycydów jako suma stężeń związków 4,4'-DDD,4'4'-DDD;4,4'_DDT; alfaHCH' beta-HCH,

gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan l, endosulfan ll, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona' parzysta, wybór niewymuszony
KJ-l-s.7-27 Procedura Badawcza weĄa 05 z dnia 01 .04.2016
KJ-t-s.4-210 Procedura Badawcza wersia 02 2dnia26.01.2015

objaśnienia:

;: A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania Wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPls (Tychy, decyzja nr
ct 7/Ns/HK.4560-7 4dt i7 z dnia 2s.1 0.2017 r.)

Miejsce wykonania badań: TE - teren, PS - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczĄą uzyskanie wyniku ponŹej dolnej granicy oznaczalności metody.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewnoścrozszerzoną. Współczynnik rozszeęenia k=2; poziom ufności 95%
Niepewność lozszerzoną podano dla analizy.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz organicznych
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------ Koniec dokumentu ----
Niniejszy dokument został Wystawioriy zgodnie z ogólnymi Warunkaml swiadczenia Usług (oWŚU stanowią e|ement oferty' dosĘpne są na stronie

odszkodowań ijurysdykcji zawarte W oWSU
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie' zgodnie z ustalen iam i poczynionymi ze Z|eceniodawcą i według Jego WskazóWek, jeśli
takowe zostały podane' SGS Polska sp' z o'o. ponosi odpowiedzialnoŚó jedynie przed Z|eceniodawĘ' niniejszy dokument nie zwalnra stron z realizowania praw i obowiązkóW
Wyni kających z zawaiycn porozumień'
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu' podrabianie i fałszowanie jego treści' formy i Wyglądu jest niezgodne i pod|ega ściganiu W ŚWietle prawa.
Dokument moze byó wykorzystywany i kopiowany W całoŚci' kopiowanie częŚciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody'
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się ty|ko do badanych próbek' W przypadku, gdy W dokumencie zaznaczono, Źe próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Po|ska Sp. z o'o' nie ponosi odpowiedzialnoŚci za pochodzenie, sposób pobranja i reprezentatywnośó próbki.
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