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Zleceniodawea lD:3516

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
oA-2n^ Śarlknurine

Podstawa realizacii

Umowa z dnia:2018-01-23 nr 50/20'1 8/RK, numer systemowy: 18003600

obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badańl dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opis próbek

Nr laboratoryjny
nrńhki

Miejsce poboru I etykieta
zleceniodawcv

Próbka:

069463/09/201 I Wodociąg publiczny w Kaleniu
Siec wodociaqowa Paprotnia 58

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny
próbki

Dane zwiazane ż pobieraniem próbek

Dala pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

069463/09/201 I 201 8-09-20, godz.09: 1 5 Piotr Szewczyk - Przedstawiciel
Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003 (A) (W);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

BaMa: brak MętnośÓ: brak 7_apach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

20'l 8-09-20, godz.17:30 20 1 8-09-20 2018-09-26

Uwagi
Stan prÓbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrzeżeń
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Specjalista dbipro1et<tów środowiskowych

oryqinał potwierdzony Własnoręcznym podpisem
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Oznaczany parametr Jednostka
ldentyfikacja metody

badawczej

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona
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Dopuszczalne
wańości 1pos1

wskaźników069463/09/2018

pH PN-EN lso 10523:2012 (A),(ZPS) 7,5 ł0'2 TE Kt\,,1 6.5 _ 9,5 6) L 9} Ż.lc

Przewodność eIektryczna

właściwa (PEW) w temp. 25'c
pS/cm PN-EN 27888: 1 999 (A),(ZPS) 621 r63 TF KM < 2500 6) lo) ' tc

Mętność NTU PN-EN ISO 7 027 -1 :201 6-09
(A),(zPS)

0,22 r0,07 PS Kl\,4 Zalecany zakres
wańości

do 1 0 7) 2.1C, A'

Bama mgPUl PN-EN ISO 7887:2012;

Ap1 :2015-06 (A),(ZPs)
<5 PS KM 5) 2.1C, A'

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1 622:2006 (A),(ZPS) <1 PS KM

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1 622:2006 (A),(ZPS) Ze względu
na obecność
bakterii nie

określono
smaku

PS KM

ogólna liczba mikroorganizmÓW w

temperaturze 22Cr2C, 68x4h

jtk/1ml PN-EN lso 6222:2004 (A),(ZPS) I 4-1 4 PS KM bez
nieprawidłowych

,ńi^ń 2) z.lc

Liczba bakterii grupy coli itk/100m1 PN-EN ISO

9308-1 :2O1 4- I 2+ A1 .20 1 7 -O4

(A),(zPS)

o 2-15 PS KM 0

Liczba Escherichia coli jtk/100m1 PN.EN ISO

9308-1 :201 4-1 2+ A1''2017 -0Ą

/a\ /7ps)

0 PS KM 0
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BADAŃ NR s8/94606/09/201 8

jtk/100m| - liczba jednostek tworzących kolonie w 1 00 ml

NDS _ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12'2O17r. W sprawie jako ści wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz.2294)
6) ] 9) Ż'1c Parametr powinien byó uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub po1emnikÓw wańośÓ minimalna moŹe zostać obniżona do 4,5 jednostek pH' Dla Wody

roz|ewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie Wzbogaconej ditlenkiem Węgla Wartość

minimalna rnoŻe byĆ niŻsza.
7) zjc' A' W pzypadkU uzdatniania Wody powiezchniowej należy dąŻyĆ do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczająCej .1 

'0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętnoŚci) W wodzie po uzdatnienau; Akceptowalna pŻez konsumentÓW l

bez nieprawidłowych zmian.

Pożądana wańość tego parametru W wodzie w kranie konsumenta _ do1 5 mg Pt/ll Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Zaleca się' aby ogólna liczba mikroorganizmów nie pzekraczała:

- 1o0 jtk /1 ml w wodz]e wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Parametr powinien być uwzg|ędniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; oznaczana W temperaturze 25 oc

Dopuszczasiępojedynczebaktefie<1ojtk(NPL).Wprzypadkuwykryciabakteriigrupycoli<10jtk
(NPLy100ml należyWykonaóbadanieparametruE.coli ienterokoki Wzwiązkuzs21 Ust.4

rozporządzenia.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1 622:2006 Metoda uproszczona, parŻVsta, wybÓr nlewymUszony

5) 2.1 c, A-

2) z.1C

6) i 10) z.1C

1) z.1C
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objaśnienia:

A - metodyka akredytowana, W _ norma wycofana przez PKN, zastąpiona, ZPS _ Badania Wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego

PPIS (Tychy, decyzja nr 1 7/NS/HK.4560-7 4d1 17 z dnia 25.1 0 2017 r')

Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna

Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.

Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewnośó rozszerzoną' Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

NiepewnośÓ rozszezoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytoIogicznych podano przedział ufności uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:201 I .

Autoryzował:
KM _ mgr inż. Marcin Kuś - Kierownik operacy.jny Laboratorium
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Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie Z ogólnymi Warunkami swiadczenia Usłu9 (oWSU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronie;

odszkodowań i jurysdykcji zawańe W oWŚU.
lJSługę zrealizowano W czasie i zakresie puedstawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i Według Jego WskazóWek, jeśli

takowe zostały podane. SGs Polska Sp' z o.o. ponosi odpowiedzialnośc jedynie pzed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW

Wynikających z zawańych porozumień'

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszeqo dokumentu' podrabianie i fałszowanie ]ego treści' formy i WyglądU jest niezgodne i podlega ściganiu W śWietle prawa.

DokUment może być Wykouystywany i kopiowany W całości kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej Zgody'

WsŻystkie Wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W pEypadku, gdy W dokumencie zaznażono' Źe próbki

zostały pobrane przez pzedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska sp. z o'o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania l reprezentatywność próbki.


