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opis próbek
Nr laboratoryjny

nrńhki
Miejsce poboru I etykieta
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Próbka:

I

Umowa 2018-01-23 50/2018/RK,

069456/06/2018,

1 8003600

Woda uzdatnionaWodociąg publiczny w Kaleniu
Siec Pa 58

Nr laboratoryjny
próbki

Danezw'azane z pobaeraniem próbek

Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

069456/06/2018 1, 2018-06-2'1, godz.08:05

Banła: brak Mętnośc: brak

zgodnie z harmonogramem

2018-06-21, godz.l7 .40

I Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeŻeń
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: Oznaczany parametr
l

Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
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Stężenie chloraminy t mdl
i|l Ę! l99 19j?9,?91? fl{-Z|9)
I x.l-t-s.ł-zl o (A),(zPs)

żo,2 TE BS 6.5 - 9.5 6) 9) Ż']c

TE BS < 0,5 2) z.]c

ereKtryczna

ry'l999iy? (l_E!q-ry !ęTp, ?_5_:9- -
Chrom (Cr)

'',::

I tgll

, 

PN-EN 27888:1 e99 (A),(zps)

' 

PN-EN tSO 17294-2:2016-i1
;(A),(ZPS)
i PN-EN tSO 17294-2.2016_11
: (A) (ZPS)

. 634

'' 'ą,o
,

: 4,o

x64 TE BS < 2500 b) l 10) Ż lc

PS BS ś50

ołóW (Pb) pgll PS BS < l0 a) z 18

Kaom (ud) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< 0,30 PS BS <Ą

Miedz (Cu) t

I

mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-i1
(A),(zPS)

0,0067 r0,0007 PS BS < 2,0 a) i s) zjB

r(Ięc (ng) tlgll PN-EN ISO 12846:2012:
Ap12016-07 (A),(ZPS)

< 0,050 PS BS <l

uoo (Na) mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

7,26 t0,73 PS BS;
,

Ś 200

Magnez (Mg) mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPs)

14,7 13,0 PS BS 7 _ 125 6) zjD

utrn (Atumtntum) pgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< 10,0 PS BS ś 200

rvrangan (Mn) !.9/l PN-EN ISO 17294-2:201 6-1i
(A),(zPS)

6,1 r0,7 PS BS ś50

Zelazo (Fe) pgll PN-EN ISO 17294-2:201 6-11
(A) (ZPS)

< 60,0 PS BS Ś 200

Nikiel(Ni) pgll PN-EN tSO 17294-2.2016_11
(A),(zPS)

< 5,0 PS BS <204)2.16

Ąrsen (As) PN-EN tSO 17294-2.2016_11
(A),(zPS)

< 1,0 PS BS Ś 10

oreoro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 0,0020 PS BS <0,01 7)i8) z1D

(re/ ttgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A) (zPS)

< 2,O PS BS ś 10

Antymon (Sb) pgll PN-EN tSO 17294-2.201 6_11
(A),(zPS)

<'1,0 PS BS <Ę

Bor (E) mdl DN-EN ISO 17294-2:2016-11 
t

R),(ZPS) 1

< 0,050 PS BS Ś 1,0
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Dopuszczalne
wańości 1Nos;

wskźników
Oznaczany parametr Jednostka

] Suma pestycydów

ldentyfikacja metody
badawczej

PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) < 5,0
ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) < 0,05

I <15

pg/l

pgll

pgll

pg/l

1, KJ-t-s.4-97 (A) (ZPS) < 0,006

lwęglowodorówaromatycznych,
(WWA)

Akryloamid 1 pstt KJ-r-s 4-94 (A),(zPS) < 0,075
Epichlorohydryna

Benzen

PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)l < 0,001

PN-EN ISO 10301:2002 ("iu) < 4,O Bs, <1oo3)i10)Ż.1B
,(A),(zPS)

t4,4'-DDD (Pestycyd)

I 4,4'-DDE (Pestycyd) PN-EN rSO 6468.2002 (A)(ZPS) < 0,020
4,4'-DDT (Pestycyd) < 0,020 BS

BS

< 0,1 0 6) i 7) z.1B

alfa-HCH (Pestycyd) <0.106)i7)z18

pg/l PN-EN ISO 64682002 (A),(ZPS) < 0,020
< O,1O 6) i7) z18gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ': pgll PN-EN ISO 6468:2002 (A) (zPS) 

:
< 0,020

I delta-HCH (Pestycyd)

Aldryna (Pestycyd) ': pgll < 0,020

Endryna (Pestycyd)

pg/l

pg/l

!PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS)

PN-EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS)

< 0,020

'PN-EN 

ISO 6468:2002 (A),(ZPS)

i lzodryna (Pestycyd)
1 
|-!;E|. l _s'9 _9t99,?992 (Ą G|9) PS BS <O,1Oo) 7)z1B

]Hgpt"grgll-tJ9J9l-- I ry 11
,PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) I < 0,020 - PS BS <O,O3O6)r7)/18

I Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ,, psll : ,PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) ', < 0,020 Ps ] Bs ] Ś 0.030 6) i 7) z'1B,,
] Ęl9::{Ill:lP Q'l|ę:ly-"r9) ] łp4 - :

PN-EN rSO 6468.2002 (A),(ZPS) < 0,020
PS BS <0,106) i7) z18

,PSlBS t' <O.1OB)17)21

Metoksychlor (Pestycyd) ..pgll;,PN-ENlSo6468:2002(A)'(zPs)]<0'020 PS BS < O,1O 6) 7) z rB

:Ps] Bs ] ś0'106)i7)z'1Bt,i

I ugtl , jeru-er'r lSo 6468:2002 ('i) ', . o,ąo - PS Bs < o,5o 6) i 8) z'1B 
]

ś 0,010

KJ_t_5.4_97 p) (A), (ZPS) < 0,10 e) z.1B

BS < 0.10 r) '
PS BS <0,10r)z18PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060

PN-rSO 1 1423-trOO' (AXZPS)

Chlorek winylu I rtgll

Sumatrichloroeienui 1 psll
1

tetrach loroeten u

PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) Ps 1 Bs 
' 

< 0.50 1) Ż'1B,,
PN-EN ISO 10301 :2002 (A),(ZPS) < 2,0

< 1,0

,Ps,Bs',,,
PN-EN rSO 103012002 (A),(ZPS): PS'BS:
PN-EN lSo 10301:2002 (A),(ZPS)l BS < O,O3o 2) z lD

< 0,015 zl ..ro

ps/ j ,PN-EN ISO 6468.2002 (A) (zPs) i < 0,020 PS BS < 0,10 6) i 7) z18

BS: <0,106)i7) zlB

Bs j ś 0'10 6) l7) z'1B

PN-EN lso 6468'2002 (A),(zPs) < o,o20 : 
Ps 

' 

Bs ] Ś 0,10 6) i 7) z'1B

PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) Ps Bs ś o'o3o 6) 7) z 18

ś 0'030 6) i 7) z19

Ps Bs < o,1o 6) l7) Ż'1B

19,ł2|!9 
''ź

< 0,020 t

, , : ,(A),(zPs) ,y**--- ***-***-*,.****.r* **-*- - *r-*1.
] ogólna liczba mikroorganizmów w | )tk/1ml ; PN-EN lSo 6222:2004 (A)'(ZPS) ]

tem peratu rze 2ZCIZC, 68t4h

Liczba enterokoków kałowych jtldlO0ml PN-EN ISO 7899-2.2004

<1-5 BS, bez
] nieprawidłowych
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Liczba bakterii grupy coli jtk/100m1 PN-EN ISO

9308-1 :20'l 4-1 2+ A1 :20 1 7 -04
(A),(zPS)

0 PS BS O 1) z.1C

Liczba Escherichia coli jtk/100m1 PN-EN ISO
9308-1 :20 1 4- I 2+ A1 :201 7 -O4
(Ar (7ps\

0 PS BS 0

jtU100ml - liczba jednostek twozących kolonie w 100 ml
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Parametr powinien byc uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikóW z natury bogatej W ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartoŚć
minimalna może byÓ nższa.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeŹeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami; Dopuszczalne stężenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transpońu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0'5 mgil.
Wartośc stosuje sĘ do próbki wody przeznaczonej do spożycia przezludzi otrzymanej odpowiednĘ metodą
pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej
spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotnlvałych wzrostów stęŹeń;
Wartosć dopuszczalna' jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.
Nie więcej nż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy nższe1zawańości siarczanów
dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 1 25 mg/l; wańość zalecana ze względów zdrowotnych _ oznacza,że jest pożądana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w niniejszym załączniku przez
przedsĘbiorstwo wodociągowo-ka nalizacyjne.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli materiały i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierają dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartości dla ciepłej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego może wynosic do 0,05 mg/l.
W przeliczeniu na węglan wapnia; Wańość zalecana ze względów zdrowotnych _ oznacza,że jest to wańość pożądana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupelniania' przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
W pzypadku uzdatniania wody powiezchniowej należy dąŻyćdo osĘgnĘcia wańości parametrycznej
nieprzekraczającej 'l ,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wańość tego parametru w wodzie W kranie konsumenta - do15 mg PVl; Akceptowalna przez konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Nie musi być oznaczany, jśli badane jest oWo.
W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyĆ sĘ do osiągnĘcia nŹszej wańości
Wańośc oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzo(b)fluoranten' benzo(k)flouranten' benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.
Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takŹe produkty ich rozkładu i reakcji.
Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których Vvystępowania w wodzie można oczekiwać W danej strefie zaopatrzeniaw wodę.
Wańcxić stosuje sĘ do każdego poszczególnego pestycydu. W pzypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/|.

Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takŻe produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) orazich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji.
Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie mozna oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę'
Suma pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmóW nie przekraczała:

-100 jtk/1 ml wwodziewprowadzanej dosieci wodociągowej,
- 200 jtk l1 ml w kranie konsumenta.
W punkcie czerpalnym u konsumenta jeżeli Woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami
W miarę możliwoŚci bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dąŹyć się do osiągnĘcia nŹszej wańości. Trihalometany - ogółem
(suma THl\Ą - wańośc oznacza sumę stężeń związków'. trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).
Wartoć odnosi sĘ do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie zwodą'
Parametr powinien być uwzględniony pzy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; oznaczana w temperatu rze 25"C
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli Woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku Wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPLy100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z $ 21 ust. 4
rozporządzenia.
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwoŚci korozyjnych wody.
Warunek [azotany]/50+[azotyny|l3=<1,gdzie wańości w nawiasach kwadratowych oznaczĄą: stężenie azotanów (No.) i azotynÓw
(No') w mg/l. stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie
może przekraczac wańości 0,'1 0 mg/l'

2) i 3) z.1C

4) i s) 2.18

7)i8)z1D

9) z.1D

7) 2.1C, A"

5) 2.1C, A'

11) z.1C

3) z.1B

9) z.1B

6) i 7) z.1B

6) i 8) z.1B

2) z.1C

2') z.1C

3) i 10) z.1B

1) z.1B

6) i 10) Ż'1C

2) z.1D

1) z.1C

6) z.1C

5) z.1C

2) z.1B
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2)z

Pszczyna 2018-06-29

Wańość stosuje sĘ do próbki wody przeznaczonej do spożycia przezludzi otrzymanej odpowiednią metodą
pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej
spoŹywanej przez konsumentów, z uwzgĘdnieniem okresowych krótkotnłałych wzrostów stężeń.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli Woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.

Norma/procedura badawcza

Procedura Badawcza wersja 07 z dnia28.O4.2OjS
j Procedura Badawcza weĘa 07 z dnia 28.04.2o1 5 (Suma wielopierścieniówyctl węgrowodorów

,arcmatycznych (WWA) jako suma stężeń związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
indeno(1,2,3-cd)piren)

objaśnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PP|S (Tychy, decyzja nr
1 7/NS/HK.4560-7 4dl 17 z dnia 25.1 0.2017 r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczĄąuzyskanie wyniku ponŹej dolnej granicy oznaczalności metody.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewnoścrozszerzoną. Współczynnik rozszerzeniak=2; poziom ufności 95%.
Niepewność rozszerzoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano pzedział ufności uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:201 l.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz organicznych
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----- Koniec dokumentu -----

Data, weĘa illub informacje dodatkowe

K.Lt-5.4-94 Procedura Badawcza 06 z dnia 16.08.2017
PN-EN ISO 10301 :2002 (*i') Suma trihalometanów (THM) jako suma stęŹeń związków: trichlorometan, orórnooicr'torometan.

dibromochlormetan, tribromometan
PN-EN ISO 6468:2002 ('') Suma pestycydów jako suma stężeń związków'.4,4 -DDD; 4,4 -DDD; 4,4,-DDr; JńaHcH, oeta-ńcrr, -gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd

endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan l, endosulfan ll, siarczan endosulfanu.

PN-EN 1622:2006

jProcedura Badawcza weĄa 05 z dniaO1.04.2016
KJ-t-s 4-21 Procedura Badąlvcza weĄa 02 z dnia 26.01 .2015

NiniejszydokumentzostałWystaWionyŻgodniezogólnymiWJ

odszkodowań ijurysdykcji zawarte W oWŚU
Usługę zrealizowano W czasle i zakresle przedstawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynjonymi ze Zleceniodawcą i Według Jego WskazÓWek' jeś|i
takowe zostały podane' SGS Polska sp' z o'o' ponosi odpowiedzialność Jedynie przed Z|eceniodawę; niniejszy dokument nie zwaln ia stron z realizowania praw i obowiązkówwynikających z zawaftych porozumleń'
Wsze|kie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyg|ądu 1est n jezgodne i podlega ściganiu W śWietle prawa'
Dokument moze byó wykorzystywany i kopiowany W całości, kopiowanie częściowe 1est dopuszczalne po uzyskaniu pisem-ne1 zgody'
Wszystkie vvynjki badań i pomiaróW zestawione W ninie]szym dokumencie odnoszą sję tylko do badanych próbek' W pr.yp"dku, gdy W dokumenc ie zaznaczono,ze prÓbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy SGS Polska sp' z o'o' nie ponosi odpowiedzialnoŚci za pochodzeńie' sposób pobrania i reprezentatywnoŚĆ próbki'


