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Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowosci Ktopoczyn na dziatce o nr ewid. 137.
ADRES INWESTYCJI Ktopoczyn, dziatki nr ewidencyjny: 137 Gmina Sadkowice
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : Gmina Sadkowice

Sadkowice129A, 96-206Sadkowice

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Artur Kowalski
DATA OPRACOWANIA : styczen 2022
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 zdn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatbw SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r. Kosztzakupu
materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.
Przy kalkulaciji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r.dla
wojewddztwa tédzkiego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi w miejscowosci Ktopoczyn na dziatce o nr ewid. 137.
W zakres inwestycji wchodzi:

. Roboty przygotowawcze,

. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

. Wykonanie pobocza o szerokosci 50 cm

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i stuzy obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej (lokalny ruch
mieszkancow) typu wiejskiego (rolniczego). Droga posiada jezdnie z kruszywa tamanego , miejscami zdeformowang o szerokosci 3,50-4,50 m. i dtugosci
ok. 960m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na pobocze gruntowe. Zagospodarowanie przylegtego
terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Przebudowa drogi utatwi dojazd mieszkaricom do doméw i w znacznym stopniu poprawi oraz
rozwigze problemy komunikacyjne oraz zwigkszy bezpieczenstwo pojazdéw, rowerzystow i pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Jezdnie projektuje sie po istniejacym $ladzie. Zatamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,00 m.
W profilu podtuznym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejgcej rzednej o okoto 10 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian
uksztattowania wysokosciowego przylegtego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni.

Warunki gruntowo - wodne.
Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do jezdni. Na
tej podstawie stwierdzono w podtozu grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszaréw rolnych o dobrej przepuszczalnos$ci wody. Poziom wody

gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejacych - na gtebokosci ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez
tereny zabudowane, taki i tereny upraw rolniczych, po istniejacym $ladzie drogi. Grunty zalegajgce w podtozu zaliczono do grupy nos$nosci G1.

Parametry techniczne

- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR2

- diugos$¢ drogi: 658,10 m
- szerokos$¢ drogi 4,00 m

- szerokos$¢ odtwarzanego pobocza do 0,50m

Zestawienie powierzchni
. powierzchnia jezdni - 2632,40m2
. powierzchnia odtwarzanego pobocza — 658,10 m2

Konstrukcja jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2 grub. 5¢cm

Konstrukcja pobocza:
- kruszywo tamane 0/31,5mm lub destrukt gr. 10 cm
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Jednostka
Lp. | Podstawa Wyszczegdlnienie elementdow rozliczeniowych L.
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
Przebudowa drogi w miejscowosci Ktopoczyn na dziatce o nr ewid. 137.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
1 NP km 0,658
0111-01 terenie rowninnym.
DROGA - PODBUDOWA
5 | KNR Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 302726
231/114/7 | mechanicznie 0-31,5; grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm ’
DROGA - ROBOTY DROGOWE
KNNR 6 - .
3| 1005-07 Skropienie emulsjg asfaltowa m2 2 632,40
4 | KNNR6 Nawierzchnie z ,mileszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2 2 632,40
0309-01 5 cm (warstwa scieralna)
DROGA - POBOCZA
KNNR 6 . . . . . . .
5 | 0103 Profllow.anle i zageszczanie podtoza wykonywane m.echanlc.znle m2 658,10
03 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNNR 6
6 | 0113- Pobocze - Kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 15cm m2 658,10
05
DROGA - OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6
14 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt. 3,00
15 5,7\‘(;\‘2%64 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt 3,00
- pow. do 0.3 m2




