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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji
sanitarnych zewnetrznych 1 wewnetrznych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez
to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatlow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczego6lnych pozycji przedmiaru.

1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sa roboty zwigzane z
wykonaniem wewnatrz budynku instalacji wod-kan, odciaggu spalin oraz instalacji zewnetrzne;j
przytacza kanalizacji sanitarnej i technologicznej do istniejacego zbiornika bezodptywowego
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza
techniczna.

1.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

o Instalacja wewnetrzna wody 1 kanalizacji
. Instalacja odciagu spalin
. Przytacze kanalizacyjne $ciekow sanitarnych i technologicznych do istniejacego

zbiornika bezodptywowego

1.3 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
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odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja 1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigé to
szczegolnie pod uwageg, a zwlaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczgce warunkOw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spelniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
o oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
J warunkéwBHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

o zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

o urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczefistwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla osob postronnych

o sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

C) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

9) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochrony §rodowiska i ochrony sanitarnej

o dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staly nadzor

Kierownika Roboét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia.



2. MATERIALY

Wykonanie instalacji w budynku nalezy wykona¢ z takich materialow 1 wyroboéw oraz w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczeg6élnosci w
wyniku:

) wydzielania si¢ gazow toksycznych

o obecnos$ci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

. niebezpiecznego promieniowania

. nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

o nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot  ich
szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdéw uszkodzonych.

Warunki ogoélne stosowania materialow

Wszystkie materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty, z ktéorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej

Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot 1 sSrodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialdow 1 nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Zaleca si¢ dostarczenie elementow instalacji i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to gldwnie duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych powinien speinia¢ nastepujace warunki :

J znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,



o mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materialow i elementéw z zaktadu wytworczego,

J mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzadzenia wentylacyjne
kompletuje si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych
na ich powierzchnie w zaktadzie wytwoérczym.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwos¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowania,

o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetlnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we
wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych. Kierownik robot instalacyjnych
powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen
powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme¢ posiadajaca

autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancji).

5.1 Instalacja wewnetrzne, armatura
Rury do p. poz., wody zimnej i cieplej

Rury do wody zimnej i cieplej, rury z tworzyw sztucznych (PP-R) PN20 SDR6

taczone przez zgrzewanie polifuzyjne za pomoca ksztattek PP-R (kolan, trojnikéw oraz muf
potaczeniowych), ktére sa dopuszczone do chowania w przegrodach — takze w podtogach
(warstwie betonowej wylewki posadzkowej).

Izolacja termiczna
Przewody zimnej wody nalezy zaopatrzy¢ w izolacj¢ termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieplej

wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w izolacje z pianki PE o grubosciach w zaleznos$ci od srednicy
zgodnie z tabelka w opisie technicznym.

Zawory odcinajace
Zawory kulowe PN6

Baterie umywalkowe , zlewozmywakowe itp.



Typowe baterie chromo — niklowe stojace lub S$cienne. Zakup kazdorazowo uzgodni¢ z
inwestorem

Instalacja wewne¢trzna kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne wewnetrzne

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu , rury 1 ksztaltki PVC typ N
Czyszczaki i rury wywiewne PVC typ. N

Zlewy , zlewozmywaki
Stalowe 1-komorowe i 2-komorowe montowany na szafce i w $cianie wg projektu. Zakup kazdorazowo
uzgodni¢ z inwestorem.

Bialy montaz — umywalki , miski ustgpowe, pisuar
Typowe urzadzenia wykonane porcelany wg projektu architektury. Zakup kazdorazowo uzgodni¢ z
inwestorem.

Rury kanalizacyjne zewnetrzne
Rury kanalizacyjne PVC 160x4,7 klasy S, litych o SN 8 do instalacji zewnetrznych.

Instalacja wentylacji

Przewody

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Minimalne grubosci kanatow:

Kanaly okragte:

100 +~ 2125 — 0,50 mm

160 + 2250 — 0,60 mm

280 +~ 710 — 0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos$¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Elementy wentylacji - odsysacz spalin

Typ — odsysacz spalin bgbnowy, dtugo$¢ weza min 12m
Wydatek 700m3/h

Sprez 1500Pa

Napigcie 400V

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bgdzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.



Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg: m
— dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

o odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robot

o odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢  wykonanych  robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

o odbior gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeilnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne)

. Dokumenty dotyczace jakosci whbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

J Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

) Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

o Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

o Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

o Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja i

ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

J Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegoétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

. robocizna wraz z jej kosztami

. warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

J koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 11
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczefistwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6ézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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