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Sadkowice, dnia  2007-06-22
           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach:

Lubania, Olszowa Wola, Paprotnia, Kaleń

na potrzeby Gminy Sadkowice. 

Działając na podstawie art. 40  oraz art. 41  Prawa zamówień publicznych Gmina Sadkowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa adres zamawiającego:

Gmina Sadkowice
Miejscowość: Sadkowice

96-206 Sadkowice

Strona www:  do 30 czerwca 2007 r. www.bip.sadkowice.akcessnet.net
                         od 1 lipca 2007 r. www.bip.gminasadkowice.pl  

E-mail ug@gminasadkowice.pl 

Godziny urzędowania : 7³º do 15³º 

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 –Prawa zamówień publicznych..

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

do 30 czerwca 2007 r. www.bip.sadkowice.akcessnet.net
od 1 lipca 2007 r. www.bip.gminasadkowice.pl  

www. bip.sadkowice.akcesnet.net 

Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia mogą uzyskać nieodpłatnie 

w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkowicach  na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Urzędu. 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach:
1) Lubania o długości 350 m 

2) Olszowa Wola o długości 823 m

3) Paprotnia o długości 510 m 

4) Kaleń o długości 290 m

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
Szczegółowy zakres zawiera:

1) Przebudowa drogi w Lubani:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 

  350 m b.

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 350 m x 5 m = 1750 m²

- skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych 350m x 5m =1750m²

- wyrównanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości  

  średnio 50kg/m² (remont ubytków i korekta profilu podł. na długości 50mb)

  50 m x 5 m + 300 x 5m x O,30 = 700 m²

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa   

  ścieralna) 350 m x 5 m = 1750 m²
2) Przebudowa drogi w Olszowej Woli:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 

  823 m b.

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa  

   ścieralna) 823 m x 5m = 4115 m²

- remont przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny 16 m

-roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku i formowanie  

  poboczy 189,29 m³

- zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 189,29m ³

3) Przebudowa drogi w Paprotni:

      - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 
  510 m b.

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 510 m x 5 m=2550 m²

- Skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych 510 m x 5 m =2550 m²

- wyrównanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości średnio 50kg/m² (remont ubytków)

510m x 5m x 0,3 = 765 m²

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa   ścieralna) 510m x 5m = 2550 m²

4) Przebudowa drogi w Kaleniu:

     - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 
  290 m b.

- koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników

  30 m x 5,5 m= 165 m²

- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy  

  konstrukcyjne nawierzchni

  30 m x 5,5 m= 165 m²

- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

  30 m x 5,5 m= 165 m²

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 290 m x 5 m=1450 m²

- skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych 290 m x 5 m =1450 m²

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ( warstwa wyrównująco- 

  wiążąca o grubości średnio 50kg/m² (na pow. ubytków 30% powierzchni) oraz na  

  powierzchni podbudowy tłuczniowej 240 m x 5 x 0,3 + 30 m x 5 m= 510  m²

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa  

  ścieralna) 290m x 5m = 1450 m²

Szczegółowy zakres robót zawarty jest  w dokumentacji technicznej „projekty uproszczone”, która dostępna jest do sprawdzenia w biurze Zamawiającego. Przedmiar robót stanowi integralną część niniejszej specyfikacji i pozycje z przedmiaru są wymieniony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7)Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8) Termin wykonania zamówienia: 

termin wykonania zamówienia  od  dnia zawarcia umowy do 20.08.2007 r.

9) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące

warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia

29 stycznia 2004.r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004.r. Nr 19 poz. 177

z póź zm.)

1)Ocena spełnienia warunków postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą

„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty

oświadczeniach i dokumentach oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.

2)Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 

 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 


  -  nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na oprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

   - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. 

10) Informacja na temat wadium:

wadium nie  wymagane.

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów:

	l.p.
	 Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

(w %)

	1.
	 Cena 
	100%


Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów-100. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.   

Wzór do obliczenia punktowego:
Cena oferty najkorzystniejszej brutto : cena oferty badanej brutto x 100% x 100 pkt

Wynik:

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość  

 punktów.
13) Miejsce i termin składania ofert:

 oferty należy składać w:

 Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 96-206 Sadkowice

 w sekretariacie  

do dnia 2007.07.16 godz. 11.00

14) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd  Gminy w Sadkowicach - sala konferencyjna
Otwarcie ofert  16.07.2007 r. godz. 11.15. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.                  

15) Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarciem umowy ramowej 

17)Informacja o zastosowaniu  aukcji elektronicznej.

 Zamawiający nie  przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji            

 elektronicznej.

18) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów :

Zamawiający nie  przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów.

____________________________________

Nazwa zamawiającego
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